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Quienes somos

Tecnicables Ltda, es una empresa Chilena orientada a la fabricación, 
importación y distribución de productos de izaje, montajes industriales 

seriedad y profesionalismo a nuestra labor, además de contar con los 

Pesquera, Salmoneras, Constructoras, Arriendo de Maquinarias, 
Ascensores, Perforaciones Sondajes, Distribución de energía etc.

Arado Extra Mejorado EIPS, Arado Mejorado IPS, inoxidables AISI-316, 
además fabricamos estrobos 

especiales en cadena 

variedad de productos 

res y abrazaderas de alta resistencias y accesorios para el área de trans-
porte en general.

realizamos además asesorías técnicas telefónicas y en terreno e 
inspección de productos.

la mejor calidad.

de acero hasta 2-1/2”, con factor de seguridad 5 a 1, maniobras 

ramales, en accesorios disponemos de una gran

ganchos, tensores, grilletes, eslabones, conecto-



4
CA

BL
ES

 D
E 

A
CE

RO

www.tecnicables.cl

Cables de Acero
Conceptos Técnicos Básicos:
Se denomina cable a un conjunto de alambres que forman un cuerpo único como elemento de trabajo. Estos alambres 
estan enrrollados helicoidalmente en una o más capas, generalmente alrededor de un alambre central, formando los 
denominados torones, los cuales, enrollados a su vez helicoidalmente alrededor de  un núcleo o alma, forman en su 
conjunto el cable de acero.    

alambre y acabado ( Negro y Galvanizado).

Cables de Acero y sus Elementos.
A. Alambre:
Es el componente básico del cable de acero, el cual es 

B. Torón:
Está formado por un número de alambres de acuerdo a su 
construcción, que son enrollados helicoidalmente alrededor 
de un centro, en una o varias capas.

C. Alma:
Es el eje central del cable donde se enrollan los torones. Esta 

D. Cable:

que son enrollados helicoidalmente alrededor de un alma.

Alma

Cable

Torón

Alambre
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GRUPO 6X7
En este grupo cada uno de los seis torones que forman el cable, está construido 
de una sola hilera de alambres colocada alrededor de un alambre central. 
Debido a que el número de alambres (7) que forman el torón es reducido, 
nos encontramos con una construcción de cables formada por alambres 
gruesos que es muy resistente a la abrasión, pero no recomendable para 

veces el diámetro del cable).

6x7 con Alma de Fibra

Cable 6x19 Seale

6x36 (alma de acero independiente) 
Warrington Seale

(16/6+6/6/1)

6x36 (14/7+7/7/1)

(Detalle de 
un torón de 
19 alambres 
Seale)

GRUPO 6 X 19

grupo, los torones se construyen usando desde 16 hasta 26 alambres, lo que 
facilita selección del cable para un trabajo determinado. Enorme ventaja de 

reducido en relación al diámetro del cable

GRUPO 6 X 36

diámetro de sus alambres exteriores es pequeño.
Este grupo incluye varias construcciones, de 29 a 49 alambres por torón. 
Aunque nominalmente se le llama construcción de 6 x 37, en realidad casi 

el diseño y la fabricación del cable ha llevado a construir el torón en una sola 
operación que ha evitado el cruce interno de los alambres que lo componen, 
ha dado lugar a usar torones compuestos de 29 a 49 alambres.

CABLE ANTIGIRATORIO
Cable de acero no rotatorio, con torones compactados, galvanizados, alma 

altura, sus usos principales son gruas portuarias, gruas pluma, gruas torre, 
puente gruas, gruas telescopicas, piolas de avance y retrocesos.

Dirección: Salvador Gutierrez 5355, Quinta Normal, Santiago Chile
Bodega: Augusto Matte 2056, Quinta Normal

www.tecnicables.cl
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Regular Derecha Regular Izquierda Lang Izquierda
(Torsión Mixta)

Lang Derecha

Tipos de Torsión
•Los cables generalmente se fabrican en torcido REGULAR y torcido LANG, En los cables con torcido REGULAR, los 
alambres del torón estan torcidos en dirección opuesta a la dirección de los torones en el cable.
Los alambres y los torones en un cable torcido LANG están torcidos en la misma dirección de los torones en el 
cable.

•

•
son más resistentes al aplastamiento y destorsión. Presentan menos tendencia a destorcerse al aplicarles cargas 

Torsión Regular Derecha:

Torsión Regular Izquierda 

Torsión Lang Derecho

Torsión Lang izquierdo

Torsión Mixta

derecho.

Dirección: Salvador Gutierrez 5355, Quinta Normal, Santiago Chile
Bodega: Augusto Matte 2056, Quinta Normal

www.tecnicables.cl
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bajo normas API - 9A / 2011 
con acero arado extra mejorado, calidad 1960 N/mm2, con alma de acero, torcido lang derecho con lubricación 

Los torones compactados ofrecen una sección metálica mayor, por lo tanto poseen  una mejor resistencia a la 

mayor resistencia a la abrasión y al aplastamiento.

Aplicaciones
Gruas de Altura, Grúas Pluma, Puentes Grúas, Grúas Torre etc.

Diámetro mínimo de polea recomendada 20 veces el diámetro del cable.

35 x 7
(16/6+6/6/1)

Cables de acero galvanizados, no rotatorios, compactados de elevación

DIÁMETRO RESISTENCIA A 
LA RUPTURA / 

Tm.

PESO POR METRO 
kg.

  8,0 MM 5.9 0.32

9,0 MM 7.5 0.40

10,0 MM 9.2 0.49

11,0 MM 11.2 0.60

12,0 MM

13,0 MM

13.2

16.0

0.71

0.82

14,0 MM 18.3 0.98

15,0 MM 21.15 1.13

16.0 MM 23.8 1.29

17.0 MM 26.5 1.45

18,0 MM 30.6 1.63

19.0 MM 33.7 1.82

20.0 MM

21.0 MM

37.9

41.0

2.01

2.24

22.0 MM 45.3 2.43

23.0 MM 49.3 2.68

24.0 MM 54.10 2.92

25.0 MM 58.0 3.08

28.0 MM 73.4 3.94

Dirección: Salvador Gutierrez 5355, Quinta Normal, Santiago Chile
Bodega: Augusto Matte 2056, Quinta Normal

www.tecnicables.cl
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API - 9A / 2011 con acero arado extra mejorado, calidad 1960 N/mm2, con alma de acero, torcido regular 

Aplicaciones
Gruas de Altura, Grúas Pluma, Puentes Grúas, Grúas Torre etc.
Diámetro mínimo de poleas recomentado 24 veces diámetro del cable.

19 x 7 C

19 x 19
   (S) C

DIÁMETRO RESISTENCIA A LA RUPTURA / Tm. PESO POR 
METRO kg.

16.0 MM 21.3 1.24

19.0 MM 29.7 1.75

22.0 MM 38.6 2.35

25.0 MM 52.7 3.13

28.0 MM 64.4 3.8

30.0 MM 73.5 4.37

32.0 MM 83.6 4.97

DIÁMETRO RESISTENCIA A LA RUPTURA / Tm. PESO POR 
METRO kg.

 8.0   MM 5.3 0.31

 9.0   MM 6.6 0.39

10.0 MM 8.2 0.48

12.0 MM 11.8 0.69

14.0 MM 16.3 0.95

Cables de acero galvanizados, no rotatorios, compactados de elevación

19x7 C

19x19 (S) C

Dirección: Salvador Gutierrez 5355, Quinta Normal, Santiago Chile
Bodega: Augusto Matte 2056, Quinta Normal

www.tecnicables.cl
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Dirección: Salvador Gutierrez 5355, Quinta Normal, Santiago Chile
Bodega: Augusto Matte 2056, Quinta Normal

www.tecnicables.cl

Cables de acero tipo DIPPER - TRIP
Cables de acero, negro, fabricados bajo norma API-9A / 2011, con acero arado extra mejorado, 
calidad 1960 N/mm2, preformados, con alma de acero, recubierto con polímero inyectado de 
alta tenacidad, permitiendo mayor resistencia a trabajo severo.

Aplicaciones
Cable diseñado principalmente para uso en palas de minería en la apertura y cierre del balde de 
extracción.

              

DIÁMETRO ALMA DE FIBRA ALMA DE ACERO

RESISTENCIA A
 LA RUPTURA / 

Tm.

PESO POR 
METRO kg.

RESISTENCIA A
 LA RUPTURA 

/ Tm.

PESO POR 
METRO kg.



www.tecnicables.cl

MINESFORM 8 PVF

CONSTRUCCIÓN DIÁMETRO PESO CARGA MÍNIMA RUPTURA

mm. Pulg. kg. / 100 mt. kN. Tm.

8x37SF 38 1-1/2 639 981 100

40 708 1089 111

1-5/8 754 1148 117

42 780 1197 122

44 1-3/4 856 1344 137

46 936 1422 145

48 1-7/8 1019 1550 158

50 1106 1678 171

2 1141 1727 176

52 1196 1815 185

54 2-1/8 1290 1962 200

56 1387 2099 214

2-1/4 1445 2188 223

58 1488 2256 230

60 2-3/8 1604 2433 248

62 1712 2600 265

63 2-1/2 1768 2688 274

64 1812 2737 279

8x50SF 67 2-5/8 2002 3012 307

70 2-3/4 2185 3120 318

72 2312 3296 336

73 2-7/8 2379 3394 346

76 3 2576 3561 363

3-1/8 2810 3885 396

83 3-1/4 3073 4248 433

86 3-3/8 3299 4562 465
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Cables de Acero Galvanizados no Rotatorios de Elevación.
extra 

mejorado, calidad 1960 N/mm2.
Alma de acero : alta resistencia a la compresión, mínima elongación para uso en grúas plumas, 
grúas torre, entre otros.

funcionamiento suave y prolongado.
Diámetro mínimo de poleas recomendado 20 veces diá metro del cable

DIÁMETRO RESISTENCIA A LA RUPTURA / Tm. PESO POR METRO kg.

19 x 7

8.0 MM 4,6 0,26

9.0 MM 5,8 0,33

10.0 MM 7,1 0,41

11.0 MM 8,6 0,49

12.0 MM 10,3 0,58

19 x 19

DIÁMETRO RESISTENCIA A LA RUPTURA / Tm. PESO POR METRO kg.
14 MM 14.0 0,79

16 MM 18.3 1,04

17 MM 20.7 1,17

18 MM 23.0 1,32

19 MM 25.8 1,47

19x7 A/A(6/1)

19x19 A/A(9/9/1)

Dirección: Salvador Gutierrez 5355, Quinta Normal, Santiago Chile
Bodega: Augusto Matte 2056, Quinta Normal

www.tecnicables.cl
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Cables de Acero Negro 6 x 26 IWRC Elevación - Arrastre.
Cables de Acero Negro, Fabricados bajo Norma API-9A / 2011, en acero Arado Extra Mejorado, Calidad 1960 N/mm2,

Usados principalmente en Skidder, Main Line, Estrobos, Maniobras de Arrastre y Tracción, Andariveles, piques de 
Mina, Winches Forestales, Grúas Fundición, tanto en la Mineria, Industria Forestal, Obras Civiles, entre otros.

DIÁMETRO RESISTENCIA A LA 
ROPTURA / Tm.

PESO POR METRO kg.

1/2” 12.60 0.676

5/8” 19.00 1.02

3/4” 26.80 1.60

7/8” 36.00 1.94

1”

1 1/8”

50.30

51,30

2.70

3,48
10/5+5 /5 /1 IWRC

Cables de Acero Negro.
Cables de acero, negro, fabricados bajo norma API-9A / 2011, con acero arado extra mejorado, calidad 1960 N/

Aplicaciones
Grúas portuarias, almeja, puente grúa, entre otras.

grúa, grúa fundición,etc. Tanto en la mineria, obras civiles, etc.
Diámetro mínimo de poleas recomendado 20 veces diámetro del cable

DIÁMETRO ALMA DE FIBRA ALMA DE ACERO

RESISTENCIA A
 LA RUPTURA / 

Tm.

PESO POR 
METRO kg.

RESISTENCIA A
 LA RUPTURA 

/ Tm.

PESO POR 
METRO kg.

6x36WS (14/7+7/7/1) Alma de Fibra

6x36WS (14/7+7/7/1) + IWRC

 

Diámetro mínimo de polea o tambor : 30 veces diámetro del cable.

Dirección: Salvador Gutierrez 5355, Quinta Normal, Santiago Chile
Bodega: Augusto Matte 2056, Quinta Normal

www.tecnicables.cl
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Cables de Acero Negro 
Cable de acero negro, fabricados bajo norma API - 9A / 2011, con acero extra mejorado, calidad 1960 N/mm2, 

Alma de Fibra

Alma de Acero
Mayor resistencia a la compresión y altas temperaturas, baja elongación.
Usos: (Skidder, Main, Line), Estrobos, Maniobras de arrastre y tracción, andariveles, piques de Minas, Winches 
Forestales, Grúas fundición, Minería, Industria Forestal, Obras Civiles, etc.

DIÁMETRO ALMA DE FIBRA ALMA DE ACERO

RESISTENCIA A 
LA RUPTURA 

/ Tm.

PESO POR 
METRO kg.

RESISTENCIA A 
LA RUPTURA 

/ Tm.

PESO POR 
METRO 

kg.
1/4” 2.14 0,129 2,31 0,144

5/16” 3,81 0,230 4,11 0,256

3/8”

7/16”

5,95

-

0,359

-

6,42

8,07

0,400

0,52

1/2” 10,07 0,642 10,82 0,676

5/8” 15,3 0,97 16,43 1,02

3/4” 23,77 1,36 25,71 1,60

7/8” 28,77 1,84 30,10 1,94

1” 40,20 2,57 43,36 2,70

1-1/8” 46,63 2,98 50,40 3,14

(BSL* : RESISTENCIA A LA RUPTURA)

Cables de Acero Galvanizado
Cables de acero galvanizado, fabricados en acero arado extra mejorado, regular derecho alma de acero 
limpio, norma API - 9A / 2011.
Aplicaciones
Puentes colgantes, taludes, contravientos, estrobos.
Diámetro mínimo de polea o tambor 20 veces el diámetro del cable.

6x36 ws AA

6x19 (12/6/1)+FC 6x19S (9/9/1)+FC

6x19 (12/6/1)+IWRC 6x19S (9/6/1)+IWRC

Diámetro mínimo de polea o tambor 34 veces el diámetro del cable.

DIÁMETRO RESISTENCIA A 
LA RUPTURA Tm.

PESO POR METRO 
kg.

3/8”

1/2”

5,95

12,7

0,39

0,73

5/8” 19,1 1,12

3/4” 26,9 1,56

7/8” 36,3 2,08

1”

1 1/8”

1 1/4”

1 1/2”

44,4

51,8

62,9

90,3

2,62

3,50

4,35

6,23



 

DIÁMETRO RESISTENCIA A LA 
RUPTURA / Tm.

PESO POR METRO kg.

1/4”

3/8

  1.78

4.04

0,13

0,31

 1/2”   7.23 0,54

 5/8” 11.52 0,87

  8,0 MM   2.86 0,21

10,0 MM   4.48 0,34

11,0 MM   5.42 0,41

12,0 MM   6.45 0,49

   13 MM   7.57 0,57

8x19S (9/9/1) + ALMA SISAL

Cables de Acero para Ascensores y Montacargas.
Cables de acero, tensión dual para tracción 

un funcionamiento suave y prolongado.

•El alambre exterior esta formado por acero 1370 N/mm2, con una resistencia a la tracción menor, (acero más blando)

•

15
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Cables de acero Galvanizado.

APLICACIONES

aplastamiento o altas temperaturas usar con alma de acero.

PULGADAS
6x7  

ALMA DE FIBRA ALMA DE ACERO

RESISTENCIA A 
LA RUPTURA 

/ Tm.

PESO POR 
METRO kg.

RESISTENCIA A 
LA RUPTURA 

/ Tm.

PESO POR 
METRO kg.

5/64” 0.239 0,014 0.259  0.016

1/8” 0.538 0.031 0.582 0.034

5/32” 0.95 0,055 1.03 0.062

3/16” 1.48 0.086 1.61 0.096

1/4” 2.15 0.124 2.32 0.139

PULGADAS
6x19  

ALMA DE FIBRA ALMA DE ACERO

RESISTENCIA A 
LA RUPTURA 

/ Tm.

PESO POR 
METRO kg.

RESISTENCIA A 
LA RUPTURA 

/ Tm.

PESO POR 
METRO kg.

1/8” 0.498 0.031 0.588 0.034

5/32” 0.886  0.054 1.05 0.061

3/16” 1.387  0.086 1.63 0.095

1/4” 1.998  0.125 2.35 0.137

5/16” 3.54  0.221 4.18 0.24

3/8” 5.53 0.34 6.53 0.38

1/2” 9.36 0.58 11.04 0.64

5/8” 14.17 0.88 16.72 0.97

3/4” 22.13 1.38 26.11 1.52

7/8”

1”

29.47

37.6

1.84

2.11

31.82

40.59

2.02

2.70

6x19 (12/6/1)+FC

6x7 (6/1)+FC

6x19 (12/6/1) AA

7x7 (6/1) AA

Diámetro mínimo de poleas
6X7          45 veces el diámetro del cable
6X19        34 veces el diámetro del cable

Dirección: Salvador Gutierrez 5355, Quinta Normal, Santiago Chile
Bodega: Augusto Matte 2056, Quinta Normal

www.tecnicables.cl
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Cables de Acero Galvanizados.
Cables de acero galvanizado, calidad 1770, construcción 7 x 7 (6/1) y 1 x 19  (12/6/1)

Ultrapac 3 X 19S Sondajes.
Cables de acero fabricados con acero arado extramejorado 1960 N/mm2, preformado.

resistentes a la abrasión y a la rotación, con una baja elongación, resistente a la compresión cuando hay varias capas 

Diámetro mínimo de poleas recomendado 30 veces diámetro del cable.

APLICACIONES 
Cable diseñado para uso en prospección geotécnica de sondajes.

DIÁMETRO RESISTENCIA A 
LA RUPTURA 

/ kg.

PESO POR 100 mt. 
kg.

1/16” 175 0.0145

5/64” 310 0.0225

3/32” 485 0.0283

1/8” 510 0.056

3/16” 1.170 0.119

1/4” 2.040 0.188

5/16” 2.950 0.302

DIÁMETRO RESISTENCIA A 
LA RUPTURA 

/ kg.

PESO POR 100 mt. 
kg.

1.2 mm 150 0.70

1.5 mm  250 1.12

1.8 mm 340 1.61

2.0 mm 425 2.00

2.5 mm 665 3.10

3.0 mm 580 4.48

DIÁMETRO RESISTENCIA A 
LA RUPTURA / 

Tm.

PESO POR 100 mt. 
kg.z

5,0 mm 2.1 0.13

6,0 mm 3.1 0.19

7,0 mm 4.2 0.26

8.0 mm 5.5 0.3

9.5 mm 6.9 0.43

10.0 mm 8.6 0.53

 7x7 (6/1)

 1x19 (12/6/1)

3x19 
SWAGED

Dirección: Salvador Gutierrez 5355, Quinta Normal, Santiago Chile
Bodega: Augusto Matte 2056, Quinta Normal

www.tecnicables.cl
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Powerform 8x26; 8x36

DIÁMETRO RESISTENCIA A 
LA RUPTURA 

/ kg.

PESO POR METRO 
kg.

20 m/m 35,80 tons. 1,84 kg.

22 m/m 43,35 tons. 2,23 kg.

24 m/m 51,61 tons. 2,65 kg.

26 m/m 60,59 tons. 3,18 kg.

28 m/m 70,18 tons. 3,68 kg.

30 m/m 80,58 tons. 4,23 kg.

32 m/m 91,70 tons. 4,81 kg.

34 m/m 103,33 tons. 5,43 kg.

38 m/m 129,34 tons. 6,79 kg.

40 m/m 143,31 tons. 7,52 kg.

46 m/m 189,51 tons. 10,16 kg.

48 m/m 206,35 tons. 11,06 kg.

Cables de acero negro y galvanizado, fabricado bajo norma AP1 - 9A / 2011, calidad 1960 N/MM2, preformado, torones 
compactados, alma de acero (IWRC), lubricado alma plastificada.

APLICACIONES:
Gruas de pórtico para traslado y descarga contenedores, gruas portuarias, gruas con almeja, puentes grua.
El alma plastificada permite mayor protección a los alambres interiores, aumenta la capacidad de amortiguación y roce 
de los torones interiores.

8x26 (10/5+5/5/1) WS
8x36 (14/7+7/7/1) WS

Dirección: Salvador Gutierrez 5355, Quinta Normal, Santiago Chile
Bodega: Augusto Matte 2056, Quinta Normal

www.tecnicables.cl



Tirak Power Lift

DIÁMETRO RESISTENCIA A 
LA RUPTURA 

/ kg.

PESO POR METRO 
kg.

8,4 m/m 5,25 tons. 0,25 kg.

9,5 m/m 6,81 tons. 0,32 kg.

10,0 m/M 8,46 tons. 0,39 kg.

11,5 m/m 9,534 tons. 0,49 kg.

16,3 m/m 19,78 tons. 1,15 kg.

Cables de acero  gavanizado fabricado bajo norma API-9A/2011, calidad 1960 N/MM2, preformado, torones compacta-
dos, construcción 5x26, alma de polipropileno, seco, torsión regular derecho.

19

Dirección: Salvador Gutierrez 5355, Quinta Normal, Santiago Chile
Bodega: Augusto Matte 2056, Quinta Normal

www.tecnicables.cl

5x26 (10/5+5/5/1) WS
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Dirección: Salvador Gutierrez 5355, Quinta Normal, Santiago Chile
Bodega: Augusto Matte 2056, Quinta Normal
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El estrobo está correctamente identificado y es el adecuado para la elevación a realizar.

El estado general del estrobo es correcto, nunca emplear estrobos dañados.

estrobo

trobo
trobo

trobo
    trobo

    trobo

estrobo
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Eslinga poliester Plana Factor Seguridad 5 a 1 y 7 a 1

1.40 1.10 2.80

2.80 2.20 5.60

4.20 3.40 8.40

5.60 4.50 11.20

2.10 1.70 4.20

4.20 3.40 8.40

6.30 5.00 12.60

8.40 6.70 16.80

2.80 2.20 5.60

5.60 4.50 11.20

8.40 6.70 16.80

11.20 9.00 22.40

4.50 3.60 9.0

9.00 7.20 18.00

11.70 9.36 23.40

14.40 11.52 28.80

6.00 4.80 12.00

12.00 9.60 24.00

15.60 12.48 31.20

19.20 15.36 38.40

7.50 6.00 15.00

15.00 12.00 30.00

19.50 15.60 39.00

24.00 19.20 48.00

9.00 7.20 18.00

18.00 14.40 36.00

23.40 18.72 46.80

28.80 23.04 57.60

25
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Salvador Gutierrez 5355
Quinta Normal
Santiago, Chile

Fono: 2 29055773 - 2 2417 9091
ventas@tecnicables.cl

Bodega: Augusto Matte 2056
Quinta Normal
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